Hvad er Thermografi

Hvis man kort skal forklare termografi, kan det forklares saledes:
Ved almindelig fotografering siges det at man "maler med lys".
Ved thermografi "skriver kameraet med varme". (termiske balger)

Et thermografisk billede viser darlig isolering pd samme made som et rentgen-
billede viser brud pa knogler Alle emner, uanset type, udsender varmestréler.

Det infrarede kamera er i stand til, med 0,08 graders nejagtlghed
at opfange disse varmestraler og omsaette dem til et hgj
digitalt billede.

Dette digital billede, indeholder alle informationer
om temperaturer i det fotograferede og kan efterfelgend
i en dokumentations rapport, der indeholder alle vigtige \datas
forhold til varmeudslip, kuldebroer, fugtskader skjulte re
manglende isolering.

Hvad er det vi undet

Kuldebroer

En kuldebro er et sted, hvor kulden kan treenge ind
udefra gennem husets konstruktioner.

En kuldebro kan f.eks. opsta et sted,

hvor et materiale har direkte forbindelse fra husets ydersi
til husets inderside, sa kulden kan transporteres gennem materialet.
Hyppigt ses der kuldebroer ved vinduer og dare.

Uteetheder

Uteetheder og revner i huse opstar typisk pé steder, hvor to forskellige
materialer mader hinanden. Det kan f.eks. veere i et af husets hjerner,
hvor gulvet meder ydervaegge. Varmen kan ogsa forsvinde ud omkring
skorstenen til breendeovnen eller gennem stikkontakterne.

Darlig udfert eller mangelfuld isolering
Hvis et isoleringsarbejde ikke er udfart omhyggeligt nok ses det tydeligt pa
thermografiet. Isoleringen kan f.eks. ligge forkert i hulmuren,
eller den kan veere sunket sammen. Det kan du ikke umiddelbart se.
Men med en thermografisk undersagelse er det muligt at se,
om hulmursisoleringen er som den skal vaere.
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Med thermografiér. der er muligt at undersgge for
manglende isolgfifig, fugtskader, kuldebroer, leekager i
gulvvarmeslan g meget andet uden at

skulle genne destruktive undersggelser.
Udgifterne ti dring er hermed minimeret, da man ngjagtig kan
pege pa hvérdbedringen skal iveerksaettes.

Det giver et godt grundlag for at tage stilling til,
hvilke energiforbedringer der bedst betaler sig.

Hvis du far udbedret de svage punkter, som thermografirapporten
viser, far du ikke blot et lavere energiforbrug.
Du far ogsa et hus, med et bedre indeklima uden fugt, traek og kulde.

Hvad kan vi ?

Vi har den nyeste uddannelse i brugen af markedets bedste thermografiske
udstyr, der giver preaecise resultater. Ny teknologi sammenholdt med vor erfaring
i byggefaget giver dig en professionel og troveerdig vurdering af din bolig.
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